
ЦСП TMS320C67x
Работа с периферией



ЦСП TMS320C67x: работа с периферией



Периферия представляет собой специализированные аппаратные
ресурсы, расположенные на кристалле ЦСП и предназначенные
для организации взаимодействия микросхемы ЦСП с внешними
устройствами. 

Состав периферийных устройств часто определяет его выбор для
применения в тех или иных системах.
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Синхронный
последовательный
порт McBSP
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Синхронный
последовательный
порт SPI
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Асинхронный
последовательный
порт UART



Рассмотрим работу с периферией на примере организации
следующей системы: 
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Требуются:

конфигурация кодека

конфигурация McBSP

конфигурация прерываний
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Конфигурация кодека

выполняется с помощью специальной типовой программы
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Конфигурация McBSP
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Прерывания

Встраиваемые системы должны реагировать на внешние (и внутренние) 
события. Такие события могут прерывать текущие процессы с возможностью
возврата к незавершенным процедурам.

8 регистров, обслуживающих прерывания.

Событие выставляет флаг в регистре флагов прерывания (IFR). Если
соответствующее прерывание настроено и включено, то процессор переходит к
выполнению программы обработки прерывания.

Типы прерываний:
- сброс (reset);
- маскируемые (mask);
- немаскируемые (NMI);
- исключения (exception).
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Reset и NMI, и некоторые из INT4-15 заведены на ножки микросхемы. 
Некоторые связаны с конкретной периферией. Некоторые могут управляться
программно или не использоваться.
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Прерывания

Reset — наивысший приоритет. Подпрограмма обработки должна начинаться
с конкретного адреса, заданного для каждого конкретного процессора.

NMI — второе по приоритету прерывание. Используется для защиты от
аппаратных сбоев (например, пониженного напряжения питания).
Если NMI отключено, прерывания INT4-INT15 обслуживаться не будут.

Маскируемые прерывания — имеют более низкий приоритет. 
Чтобы прерывание сработало необходимо:

1. В регистре CSR бит глобального разрешения прерываний (GIE) должен
быть установлен в 1.
2. В регистре IER бит разрешения немаскируемого прерывания NMIE 
должен быть установлен в 1.
3. В регистре IER бит этого прерывания должен быть установлен в 1.
4. Должно произойти соответствующее событие, устанавливающее
флаг данного прерывания в регистре IFR и при этом в этом регистре
не должно быть флагов более высокоприоритетных прерываний.
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Обработка прерывания:
процессор обращается к таблице векторов прерываний –
Interrupt Service Table (IST).

В этой таблице каждому прерыванию ставится в соответствие

пакет команд (один пакет выборки — 8 32-разрядных команд; или
до 14 упакованных команд с заголовком).
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128 общесистемных событий могут быть заведены на линии
сигналов прерываний
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128 общесистемных событий:


